
TOPCON TESLA
 FELDRECHNER



•	großer, farbiger VGA-Touchscreen mit 

14,47 cm Diagonale (5,7 Zoll)

•	Schutzklasse IP67

•	3.5G-Mobilfunkmodem (Option)

•	Betriebssystem Windows Mobile® 6.5.3 Professional

•	internes GPS für 2 bis 5 Meter Genauigkeit (Option)

 Ideales Hybridgerät 
für die Felddatenerfassung

LongLink™
Die exklusive LongLink™-Funktion von Topcon ist eine 
leichte Kommunikationsoption für hohe Reichweiten, 
die es bisher in manuellen Totalstationen nicht gab. Mit 
über 300 Meter kabelloser Reichweite können Sie den 
Feldrechner direkt am Ort des Geschehens nutzen, zum 
Beispiel am Prismenstab. Die neue LongLink™-Technologie 
von Topcon gibt Ihnen Zugriff auf typische Robotik-
Funktionen und verbessert so die Arbeitsabläufe für Ihren 
Außendiensttrupp.

TOPCON TESLA

Liegt trotz großem Display gut in der Hand
Das Display des Topcon Tesla ist viel größer als bei klassischen Feldrechnern im Handformat, aber die 
Gesamtabmessungen sind viel kompakter als bei einem Tablet-PC. Die ergonomische Balance zwischen 
Displayabmessungen und Handheld-Größe ist perfekt. Der Bildschirm des Topcon Tesla kann im Hoch- und im 
Querformat genutzt werden. Tippen Sie einfach auf die entsprechende Taste, um das Format zu wechseln. So kann das 
Gerät im Querformat gehalten oder im Hochformat am Stab befestigt werden.

Langlebig und zuverlässig
Das robuste Design des Topcon Tesla sucht man bisher mit einem derart großen Bildschirm vergeblich. Das Gerät 
übersteht ein Wasserbad und einen Sturz unbeschadet. Der Rahmen ist aus einer Magnesiumlegierung gefertigt, 
die ebenso leicht wie stabil ist. Ihre Daten sind geschützt, denn die Zuverlässigkeit des Controllers ist selbst unter 
den widrigsten Bedingungen unerreicht. Zwei im laufenden Betrieb auswechselbare Akkus sorgen für 16 Stunden 
Nutzungsdauer. Das Akkufach an der Geräterückseite lässt sich mit einer Münze ganz einfach öffnen. Sicher geschützt 
liegen SD-Karte und SIM-Karte unter den Akkus im Akkufach.

Optionen
Sie erhalten den Topcon Tesla auf Wunsch mit internem Bluetooth®-Modul, WLAN, GPS, Kamera und Mobilfunkmodem. 
Weitere Optionen wie ein integrierter Strichcodeleser und ein interner GNSS-Empfänger für präzise Arbeiten in 
RTK-Referenznetzen sind ebenfalls verfügbar. Durch diese breite Auswahl an Funktionen ist der Topcon Tesla der ideale 
Begleiter für Robotiksysteme, Totalstationen oder RTK-Rover. Wenn Sie möchten, können Sie eine Dockingstation für 
den Topcon Tesla in Ihrem Fahrzeug installieren – ideal für Projektleiter.
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Die Wortmarke Bluetooth® und entsprechende Logos 
sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. 
Jegliche Nutzung der Marken durch Topcon erfolgt 
in Lizenz. Sonstige Marken oder Handelsnamen sind 
Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
topconpositioning.de

Großer, farbiger Bildschirm mit 
14,47 cm Diagonale (5,7 Zoll)
•	Bildschirmtastatur

•	große Symbole für Fingerbedienung

•	im Sonnenlicht ablesbar

•	Direct-Touch und Touch mit Handschuh

Wasserfeste Anschlüsse
•	Mini-USB-Client

•	USB-Host (Typ A)

•	9-polige serielle Schnittstelle COM 1

•	Headset-, Mikrofonbuchse

•	Anschluss für 12 Volt Gleichstrom

Robust und wasserdicht
•	Schutzklasse IP67

•	übersteht einen Sturz aus 

1,2 Metern Höhe

•	wasserfeste Kommunikationsanschlüsse

3.5G-Mobilfunkmodem
•	integriertes Mobilfunkmodem 

(Modell Geo 3G)

•	schneller Datenaustausch

•	Internet- und Cloud-Verbindungen

•	Penta-Band, globale Abdeckung

Computer

CPU 806-MHz-Prozessor 
PXA320

Betriebssystem Microsoft® Windows 
Mobile® 6.5.3 
Professional
mehrere Sprachen

Speicher 256 MB RAM, 4 GB 
Flash, SD/SDHC-
Steckplatz, frei zugänglich

Display 145 mm Diagonale, VGA-
LCD (640 × 480), Hoch- 
oder Querformat

Tastatur 15 Hardwaretasten
(davon 6 frei belegbar)
Fünf-Wege-Steuerkreuz
per Tasten einstellbare 
LED-Hinterleuchtung

Kamera 
(Geo-Modelle)

Auflösung 3,2 Megapixel 
mit Autofokus

Optionen zur Drahtloskommunikation

Bluetooth® 2.0 + EDR, Klasse 1

WLAN 802.11 b/g

GSM 
(Geo-3G-Modelle)

Penta-Band 3G GSM/
GPRS/EDGE/HSDPA 
850/900/1800/1900/
2100 MHz

Umgebungsbedingungen

Wasser/
Staubschutz

IP67

Betriebstemperatur –30 °C  bis +60 °C

Temperaturschock MIL STD-810G, Methode 
503.5, Verfahren-I-C; 
–30 °C bis +71 °C

MIL-STD-810G Fall 1,2 m, Vibration,
Luftfeuchte; Taumelsturz: 
1.000 Taumelstürze aus 
0,5 m (2.000 Fallvorgänge)

Abmessungen Standardmodell:
136 × 200 × 51 mm

Geo-Modell:
136 × 220 × 51 mm

Betriebsdauer bis zu 16 Stunden
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